PARA TENER EN CUENTA

BOMBAS Y MOTORES

Ala hora de invertir o reparar en un Molino de viento para su campo,
no deje de evaluar la posibilidad de instalar una bomba con energia
solar. Los costos seran iguales o inferiores al molino (segun la
instalacion) y los beneficios multiples:

Ventajas respecto a un molino de viento tradicional: BOMBAS SUMERGIBLES -
* No necesita mantenimiento '
+ Genera mayor cantidad de agua en el momento de mayor irradia- SO LARES
cion solar (equivalente al mayor momento de consumo)

* Puede utilizarse la perforacion del molino preexistente

* Instalacion rapida y sencilla

+ Pocos componentes

* Protecciones incorporadas

« En la BMS-MP puede accionarse con un Grupo Electrogeno

externo (en caso de necesitarlo)

. Bomba 4HS MultiPower
. Cablesignal: “ON/OFF” 4
Paneles PV

. Tanque

. Interruptorde nivel
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BMS-MP

Linea de electrobombas ltalianas se alimenta directamente desde paneles
solares de corriente continua (DC). Poseen dentro del motor un inverter que
admite tensiones de entre 90-340V CC (Corriente Continua). Con la gran
ventaja de ante cualquier imprevisto ser alimentadas mediante un grupo
electrogeno, ya que admite también una tension de alimentacion de CA
(Corriente Alterna) en un rango de 90-265 volts, sin necesidad de un tablero
0 accesorio adicional. La electronica incorporada en el motor permite esta
versatilidad, ademas de sumar todas las protecciones para el correcto
trabajo del motor (sobrecarga, alto-bajo voltaje, impide el trabajo en seco en
caso de que la napa se agote, etc.). Otro detalle importante es que puede
conectarse un interruptor automatico de nivel para, por ejemplo, el llenado
de un tanque, tan solo con conectarlo al cable de salida de la bomba. No
requiere tablero de comando externo, con lo cual se evita problemas de
roturas o vandalismo. La cantidad de PANELES SOLARES es acorde la
potencia del motor y la zona de instalacion.

ALTURA MANOMETRICA (metros)

MODELO HP  DESC.

VASCO SOLAR

Sistema compuesto por una electrobomba sumergible TRADICIONAL
trifasica 3x220v o 3x380v (facil y econémicamente reemplazable frente a
cualquier inconveniente). Se suma a ésta un tablero VASCO SOLAR el cual
es capaz de convertir el voltaje DC procedente de paneles fotovoltaicos en
tension alterna AC para la alimentacion de la electrobomba. La velocidad de
la bomba se adapta constantemente a la irradiacion solar disponible maximi-
zando asi la cantidad de agua bombeada y siendo posible la operacion
incluso en condiciones de baja irradiacion. Este tablero también ofrece
proteccion completa de la bomba contra sobre-voltaje, sobre-corriente y
funcionamiento en seco. Construido enteramente de aluminio para garanti-
zar el mejor enfriamiento y maxima durabilidad. La cantidad de PANELES
SOLARES es acorde la potencia del motor y la zona de instalacion.
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ALTURA MANOMETRICA (metros)
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MODELO HP  DESC.

20 30 40 50 60 70 80 90 100
BMS-MP 02/02H 1.8 11/4" 3 S S |28 | 20| 28 | 28 | 27 | 26
BMS-MP 06/02 3 114" 10 9 8 7 4

BMS 403X3/0,75 0,75 114" 30 27 21 15
BMS 403X3/1 1 11/4" 31 28 24 20 15 10
BMS 403X3/15 15 11/4" 30 28 26 25 22 09



